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- Nút báo cháy khẩn cấp loại vỏ kính màu đỏ

- Nút báo cháy khẩn cấp loại nút nhấn giữ, màu vàng/xanh

- Dung lượng ắc quy dự phòng đảm bảo ít nhất 12 giờ cho thiết bị 

hoạt động ở chế độ thường trực và 1 giờ khi có cháy (NFPA; 

TCVN 5738-2001)

Nút nhấn báo cháy

Nút nhấn hủy chữa cháy

Nguồn điện dự phòng

Dây dẫn

Bình chữa cháy

- Dây dẫn bọc cách điện PVC. 

- Dây dẫn lắp đặt hệ thống báo cháy riêng biệt. 

- Lõi dây dẫn điện có tiết diện 1,5 mm2

- Mức độ chống nước, bụi: IP54

- Trọng lượng chất chữa cháy: 75 kg 

- Dung tích bình chứa: 89 lít 

- Số lượng bình: 04 bình hoặc hơn theo yêu cầu thực tế

-  Tiêu  chuẩn  của  bình: DOT-  4BW500  

- Áp suất chất chữa cháy nạp vào bình: 24,8 bar (360psi)

- Áp suất làm việc định mức: 34,5 bar (500 psi) 

- Vật liệu bình: Thép carbon 

- Kích thước bình (D x H): (350 x 1290) mm 

- Khối lượng bình rỗng: 66,3 kg

- Kích thước van đầu bình: 40 mm 

- Van đầu bình có tích hợp đồng hồ đo áp suất
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- Glass cover and break glass type with red color 

- Emergency abort press and hold button, yellow/green color

- Backup power supply to ensures at least 12 hours at normal 

operation mode and 1 hour alarm mode. (NFPA; TCVN 5738-2001)

BFIRE27	SYSTEM

manual fire larm button

Fire abort button

back-up power supply

cable

cylinder

- PVC insulated cables  type. 

- Cable routing for fire alarm system is separate with another system. 

- Cable size  1.5 mm2

- Ingress protection:  IP54

- Weight of gas per cylinder: 75 kg 

- Volume: 89 liters 

- Quantity of cylinder: 04 cylinders or  more, depend on system 

require.  

- Cylinder standard: DOT-  4BW500  

- Agent fill pressure: 24.8 bar 

- Cylinder rated working pressure: 34.5 bar 

- Cylinder material: Carbon Steel

- Cylinder dimension (Diameter x Height): 350 x 1290 mm 

- Empty weight: 66.3 kg

- Cylinder valve: 40 mm 

- Cylinder valves are integrated with pressure gauge 
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