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- Nút báo cháy khẩn cấp, vỏ hộp của nút báo cháy bằng tay màu đỏ

- Nút báo cháy khẩn cấp loại nút nhấn giữ, vỏ hộp của nút báo cháy 

bằng tay có màu vàng/xanh

- Dung lượng ắc quy dự phòng đảm bảo ít nhất 12 giờ cho thiết bị 

hoạt động ở chế độ thường trực và 1 giờ khi có cháy (NFPA; 

TCVN 5738-2001)

Nút nhấn báo cháy

Nút nhấn hủy chữa cháy

Nguồn điện dự phòng

Dây dẫn

Bình chữa cháy bột khô DCP

- Dây dẫn bọc cách điện PVC tiêu chuẩn và chạy trong ống PVC. 

- Dây dẫn lắp đặt hệ thống báo cháy hoàn toàn riêng biệt. 

- Lõi dây dẫn điện có tiết diện 1,5 mm2

+ Mức độ chống nước, bụi: Ip54

+ Trọng lượng chất chữa cháy: 50 kg 

+ Số lượng bình:  04 bình

+ Vật liệu bình: Thép carbon 

+ Chất chữa cháy: Bột khô DCP 

+ Chất kích hoạt: Khí trơ

HỆ	THỐNG	BFIRE50

- Là loại đầu phun thích hợp với từng khu vực lắp đặt và công 

suất phun. Số lượng đầu phun phụ thuộc vào diện tích bố trí của 

khu vực kho

Ðầu phun bột chữa cháy
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BFIRE50	SYSTEM

- Diameter 25 mm 

- Thickness 2.6 mm 

galvanized steel pipe

- Control box is integrated with RF wireless signal transmission at 

433 MHZ frequency to Control Center following these information:

+ Level 1 alarm, Level 2 alarm, Abort button is activated, system has be 

discharged, system trouble. And receive comment from Control 

Center to active Abort button and turn off horn and strobe

+ Control box transmits signals 24/24 to the Control Center to 

monitor the system status 24/24

+ Automatically to send messages when alarms occur to designated 

phone numbers

- Control Center includes: Display screen complete with signal 

receiver box for monitoring control panel from warehouses with 

detailed specification: 

+ Screen size: >= 40 inch

+ Wireless receiving frequency 433 MHZ, 24/24 monitoring 

 

remote control, display  center box and message


	Page 3

